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Pletscher Comp
Hebie 18mm

Sind dies
Befestigungsschrauben

durch das Rahmenrohr/Ausfallende
durchgeschraubt? Ist die Innenseite

des Ausfallendes/Rahmenrohrs
eben?

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

EH

Verfügt der
Rahmen über eine
Ständeraufnahme?

Ist das
Hinterrad
gefedert?

Nein

NeinJa

Soll die
Kupplung über einen
integrierten Ständer

verfügen?

B
Bei Scheibenbremse oder anderen

Anbauten in der Nähe des Ausfallendes
vorher Kompatibilität überprüfen!

Was für
eine Schaltung
ist verbaut?

Nabenschaltung

Kettenschaltung
keine Schaltung

Rohloff

SRAM
Shimano

Ist die
Auflagefläche des
Schnellspanners

vertieft?

Ja
Nein

E
mit Sonderpolygon

(Aluminium, 8...17mm)
ggf. mit verlängertem

Schnellspanner

Ist das
Ausfallende
verstellbar?

Nein

Nein

Ja

ER
2x M8 Schraube

Abstand 30...38mm

Ist die Achse
lang genug für
E Kupplung?

Ja

Nein

E
mit Achsplatte TS lang

von Rohloff

DualDrive

Nexus
Inter 8

Nexus
Inter 3 und 7 

Achse mit
Flächen?

Ja

E
mit Sonderpolygon

8,7mm Schlitz

E
mit Sonderpolygon

E
mit Sonderpolygon

E
Standard

E
Standard

E
Standard

E
mit Sonderpolygon

E
Standard

Auswahl der Sonderpolygone: Nach Hersteller und Winkel des Ausfallendes oder Farbkodierung auf Sicherungsscheibe

EP

START

Ist der Kopf
des verbauten Ständer

aus Metall?

KSA 40
(Hebie 661)Ständer

T3, P5, S7
i-Motion 3 oder 9

Kupplungsfinder (Einseitig)

Kupplungsfinder einseitige Montage

(Einseitige) Kupplungen von Weber
Der Kupplungsfinder hilft Ihnen die richtige Kupplung zu wählen!

 (Schritt für Schritt - Keine Angst vor großen Tabellen)
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(Beidseitige) Kupplungen von Weber
Der Kupplungsfinder hilft Ihnen die richtige Kupplung zu wählen!

Was für
eine Schaltung

ist verbaut?

Nabenschaltung

Kettenschaltung
keine Schaltung

Rohloff

SRAM

Shimano

Ist die
Auflagefläche des
Schnellspanners

vertieft?

Ja
Nein

CE
mit Sonderpolygon

(Aluminium, 8...17mm)
ggf. mit verlängertem

Schnellspanner

Ist das
Ausfallende
verstellbar?

Nein

Nein

Ja

CR
2x M8 Schraube

Abstand 30...38mm

Ist die Achse
lang genug für
E Kupplung?

Ja

Nein

CE
mit Achsplatte TS lang

von Rohloff

i-Motion
3 oder 9DualDrive

T3, P5,S7 Nexus
Inter 8

Nexus
Inter 3 und 7 

Achse mit
Flächen?

Ja

keine Kupplungs-
montage möglich

CE
mit Sonderpolygon

CE
mit Sonderpolygon

CE
Standard

CE
Standard

CE
Standard

CE
mit Sonderpolygon

CE
Standard

Auswahl der Sonderpolygone: Nach Hersteller und Winkel des Ausfallendes oder Farbkodierung auf Sicherungsscheibe

START

C+
mit oder ohne Scheibenbrems-
aufnahme, ersetzt Ausfallenden

Kupplungsfinder (Beidseitig)


